










Stûv 6

Ce kit permet le raccordement de 
la prise d’air de l’extérieur de la 
maison au connecteur adapté pour 
chaque appareil. Il comprend un 
conduit isolé de 4 po de diamètre 
de 12 pieds de long et d’une 
grille blanche.

Kit de raccordement 
pour prise d’air extérieur

Ce connecteur permet de raccorder 
directement l’air extérieur de la 
maison à la chambre de combustion. 
Son design est adapté pour être 
installé en-dessous de l’appareil.

Connecteur pour prise 
d’air extérieur – SOUS L’APPAREIL

Cette sortie permet une évacuation 
en angle des fumées vers l’extérieur. 

Elle est offerte en 6 po.

Sortie de fumée – OBLIQUE

Ce connecteur permet de raccorder 
directement l’air de l’extérieur de la 
maison à la chambre de combustion. 
Son design est adapté pour être installé 
à l’arrière de l’appareil.

Connecteur pour prise 
d’air extérieur – ARRIÈRE

Cette sortie permet une évacuation 
en ligne droite des fumées vers 
l’extérieur. 

Elle est offerte en 6 po.

Sortie de fumée – VERTICALE

Clapet d’air 4 po

Ce clapet permet de fermer 
hermétiquement l’entrée d’air 
extérieur lorsque l’appareil n’est 
plus en fonction. Cet accessoire 
est fortement recommandé pour 
les maisons aux standards 
d’étanchéité très élevés.
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